
1. Sensörden veri çekmeyi sağlayan Datalogger programı yalnızca Windows işletim
sisteminde çalışmaktadır. Eğer Windows işletim sistemi olan bir bilgisayarınız varsa o
bilgisayarda bu linke gidin ve linkteki dosyaya sağ tıklayıp indir seçeneğini seçin:
https://drive.google.com/drive/folders/17E0svA8Ig48ZPxo9JWftkd2rK2U1ueFt?usp=d
rive_link.

2. Dosya boyutu büyük olduğu için dosya bilgisayarına sıkıştırılmış yani .rar uzantılı
olarak inecek. Bu dosyayı aç ve dosyanın içindeki “DT172 general DISK v1.9” isimli
klasörü masaüstüne taşı.

3. Masaüstüne taşıdığın klasörü aç ve alttan 3. sıradaki setup.exe dosyasına iki kere
tıklayarak çalıştır.

4. Karşına çıkan pencerelerde sürekli evet veya ileri seçeneklerine tıklayarak programı
bilgisayarına başarıyla kur.

5. Masaüstüne “Datalogger” isimli bir uygulamanın gelip gelmediğini kontrol et.

https://drive.google.com/drive/folders/17E0svA8Ig48ZPxo9JWftkd2rK2U1ueFt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17E0svA8Ig48ZPxo9JWftkd2rK2U1ueFt?usp=drive_link


6. Kablonun bir ucunu sensörün alt kısmındaki plastiği açarak sensöre tak, diğer ucunu
ise bilgisayarındaki bir usb girişine tak.

7. Masa üstündeki “Datalogger” uygulamasını aç, karşına aşağıdaki pencere çıkacak.

8. Sensörden verileri almak için üst konsolda sağdan 5. sırada bulunan aşağı yönlü ok
şeklindeki “Data download” ikonuna tıkla.



9. Karşına çıkan pencerede üst tarafta “connecting” yazıyorsa 1 dakika bekle.

10. 1 dakika içinde “connecting” yazısı “connected”a dönüşürse aşağıdaki 11 numaralı
adımdan devam et. Dönüşmezse usb driver’ların güncel değil demektir. Bunları
güncellemek için:

a. Masaüstündeki “Bu bilgisayar” veya “Bilgisayarım” yazan bilgisayar ikonuna
fare’nin sağ kliğiyle tıkla, karşına çıkacak pencerede en alttaki “özellikler”
sekmesine tıkla.

b. Yeni açılan pencerede cihaz özellikleri kısmında “sistem türü” satırının
karşısında 64 bit veya 32 bit hangisinin yazdığını tespit et.

c. Aynı pencerede biraz aşağıda bulunan Windows özellikleri kısmında
“edisyon” satırının karşısındaki bilgiye bakarak bilgisayarının işletim
sisteminin windows 10 ve üstü veya windows 10 altı mı olduğunu tespit et.



d. Eğer bilgisayarın windows 10 veya üstü ise bilgisayarına indirdiğin klasördeki
“USB Driver above Win10” klasörünü aç.

i. Bilgisayarın 64 bit ise “CP210xVCPInstaller_x64” isimli dosyayı
çalıştır.

ii. Bilgisayarın 32 bit ise “CP210xVCPInstaller_x86” isimli dosyayı
çalıştır.

e. Eğer bilgisayarın windows 10 altı bir model ise bilgisayarına indirdiğin
klasördeki “USB Driver” klasörünü aç.

i. Bilgisayarın 64 bit ise “CP210xVCPInstaller_x64” isimli dosyayı
çalıştır.

ii. Bilgisayarın 32 bit ise “CP210xVCPInstaller_x86” isimli dosyayı
çalıştır.



f. Kablonun USB ucunu bilgisayardan çıkarıp tekrar tak ve Datalogger
uygulamasını aç.

11. Karşına çıkan pencerede üst tarafta “connected” yazıyorsa download seçeneğine
tıkla.

12. İlk olarak karşına aşağıdaki formatta bir grafik çıkacak.

13. Grafiği kaydetmek için üst konsolda soru işaretinin solunda ve sondan ikinci sırada
bulunan yazıcı ikonuna (Print) tıkla

14. Karşına çıkan pencerede “Ad:” satırının karşısındaki açılır pencereden “Microsoft
Print to PDF” seçeneğini seç ve ardından tamama tıkla.



15. Dosya adı vermek için şu kodu kullan.
Kod: Sefer (1. veri çekimiyse 1- 2. ise 2-) Gün (ör: 2 ağustos) Sokak adı (ardıç) Tür (grafik,
liste, excel)
Örnek: 3 ağustos günü Ardıç sokaktaki sensörümüzden ilk defa yapılacak veri çekiminin
grafik halini kaydediyorsak: “1- 3 ağustos ardıç grafik” ismini ver ve kaydete tıkla.

16. Verileri liste olarak kaydetmek için üst konsolda yazıcı ikonunun solunda ve sağdan
üçüncü sırada bulunan defter ikonuna (List) tıkla. 13, 14 ve 15. adımları tekrar et.

17. Verileri tablo olarak kaydetmek için en soldaki disket ikonuna (Save) tıkla.

18. Dosya adı vermek için şu kodu kullan.
Kod: Sefer (1. veri çekimiyse 1- 2. ise 2-) Ziyaret günü (ör: 2 ağustos) Sokak adı (ardıç)
Verinin formatı (excel)
Örnek: 3 ağustos günü Ardıç sokaktaki sensörümüzden ilk defa yapılacak veri çekiminin
grafik formatlı halini kaydediyorsak: “1- 3 ağustos ardıç grafik” ismini ver ve kaydete tıkla.

19. Kaydettiğin 4 dosyayı seninle paylaşılan drive klasörüne yükle.



20. Sensörün sağ üst köşesindeki saati kontrol et. Eğer yanlışsa üst konsolda bulunan,
sağdan üçüncü sıradaki saat ikonuna (Correct Time) tıkla. Karşına çıkan ekrandaki
saat değerleri doğruysa “OK” seçeneğine tıkla.

21. Sensörün pil durumunu kontrol etmek için üst konsolda soldan 6. sıradaki batarya
ikonuna (Battery Power Status) tıkla. Karşına çıkan ekranda değerler %0 - %30
arasında ise bizimle iletişime geç.

22. Sensörün kayıt ayarlarını yapmak için üst konsolda soldan 4. sırada bulunan
bilgisayar ikonuna (Datalogger Setup) tıkla. Karşına çıkan ekranda aşağıdaki ikinci
görseldeki değerleri girip Setup seçeneğine tıkla.

23. Karşına çıkan pencereyi tamam diyerek kapat.



24. Cihaz kayda başlamadan önce aşağıda soldaki görseldeki gibi görünecektir. Kaydı
başlatmak için sensörün üstünde solda bulunan “Temp” ve “%RH” yazan tuşa bas.
Kayıt başladığında ekran soldaki görselde olduğu gibi görünecektir. Cihazın kayda
başladığını teyit etmek için sensörün sağ üstünde “REC” yazan yerin üstündeki
çemberde yeşil ışığın yanıp söndüğünü kontrol et. Sol taraftaki tuşa basarak anlık
nem ve sıcaklık verilerini ekranda görüntüleyebilirsin.
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